Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 72/2025 ze dne: 18. 2. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TESScontrol, s. r. 0., organiza¢na zlozka
objekt &islo 1793, TESScontrol - Zkusebni laboratot Znojmo
Brnénska 3797/29, 669 02 Znojmo

Zkousky:
PovF'adove' 5 I”Fesni nazev 5 ’Identiﬁkace Predmét zkousky Stupn§
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
1 Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4, ¢1.5.2, | Zeminy -
53
2 Stanoveni meze tekutosti a meze | CSN EN ISO 17892-12 Zeminy -
plasticity
3 Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy -
4 Stanoveni zhutnitelnosti - CSN EN 13286-2, narodni Zeminy -
Proctorova metoda pril. NB
5 Stanoveni kalifornského pom&ru | CSN EN 13286-47 Zeminy -
unosnosti (CBR), okamzZitého
indexu unosnosti a linearniho
bobtnani (IBI)
6 Stanoveni zdanlivé hustoty CSN EN ISO 17892-3 Zeminy -
pevnych &astic
7* Staticka zatézovaci zkouska CSN 72 1006, ptil. A, B, D Zemni konstrukce -
a konstrukéni vrstvy
vozovek
8* Réazova zatézovaci zkouska CSN 72 6192, ¢1.3.1.3, 4.4, Zemni konstrukce -
5.3,54,62,6.3 a konstrukéni vrstvy
vozovek
9* Stanoveni objemové hmotnosti CSN 72 1010, &l. 38 az 44 Zemni konstrukce -
membranovym objemomérem a konstrukéni vrstvy
vozovek
10 Stanoveni zrnitosti - sitovy CSN EN 933-1 Kamenivo -
rozbor
11 Stanoveni vlhkosti suSenim CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné
12 Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN 1097-6 Kamenivo -
zrn a nasakavosti
13 Stanoveni tvaru zrn - tvarovy CSN EN 933-4 Kamenivo -
index
14 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1367-1 Kamenivo -
zmrazovani a rozmrazovani
15 Posouzeni jemnych ¢astic - CSN EN 933-8+A1 Kamenivo -
stanoveni ekvivalentu pisku
16 Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN 13286-2, mimo Nestmelené smési, -

a vlhkosti - Proctorova zkouska

¢l.7.3,7.6

smési stmelené
hydraulickym
pojivem
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Povl"’adové 5 l’)f‘esny nazev . 'Identiﬁkace Predmét zkousky Stupne'f
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
17 Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 13286-41 Nestmelené smési, -
smési stmelené
hydraulickym
pojivem
18 Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton -
19%* Stanoveni tvrdosti odrazovym CSN 73 1373; Ztvrdly beton -
tvrdomérem CSN EN 12504-2
20 Stanoveni hloubky prisaku CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton -
tlakovou vodou
21 Stanoveni odolnosti proti CSN 73 1326, ¢l. 13 a223,30 | Ztvrdly beton -
chemickym rozmrazovacim az 44
latkam (CHRL)
22 Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton -
23* Stanoveni konzistence - zkouska | CSN EN 12350-2 Cerstvy beton -
sednutim
24%* Stanoveni obsahu vzduchu - CSN EN 12350-7 Cerstvy beton -
tlakova metoda
25% Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN 12350-6 Cerstvy beton -
26 Stanoveni obsahu rozpustného CSN EN 12697-1; Asfaltova smés -
pojiva CSN EN 12697-28
27 Stanoveni zrnitosti CSN EN 12697-2+A1 Asfaltova smés -
28 Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN 12697-6; Asfaltova smées -
zkusebniho télesa CSN EN 12697-30
29 Stanoveni maximalni objemové | CSN EN 12697-5 Asfaltovad smés -
hmotnosti '
30 Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8 Asfaltova smeés -
vypoctem z namétrenych hodnot
31 Stanoveni rozmért zkusebnich CSN EN 12697-29 Asfaltova smés -
téles
32% Stanoveni teploty kontaktnim CSN EN 12697-13, ¢1. 3.1, Asfaltova smés -
teplomérem 4.1,5
33 Stanoveni tloustky CSN EN 12697-36 Asfaltové -
konstrukéni vrstvy
34 Stanoveni miry zhutnéni na CSN 73 6160, ¢l. 7.2 a), 7.2 ¢); | Asfaltové -
vyvrtech CSN EN 12697-30 konstrukéni vrstvy
35 Stanoveni spojeni vrstev - CSN 73 6160, ¢l. 7.3 Asfaltové -
smykova zkouska konstrukéni vrstvy
36%* Stanoveni miry zhutnéni - CSN 72 1 iil. F; Asfaltové -
radiometricka metoda CSN/T@QS}}}Q‘ b) konstrukéni vrstvy
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Povf',adové . I”Fesny nazev . ’Identiﬁkace Predmét zkousky Stupn§
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
37* Stanoveni podélné a pficné CSN 73 6175, ¢1. 8 Povrchy vozovek a -

nerovnosti povrchu lati betonovych
konstrukei
38* Stanoveni nerovnosti povrchu CSN 73 6175,¢1.9 Povrchy vozovek a -
planografem betonovych
konstrukci
39* Stanoveni makrotextury CSN EN 13036-1 Povrchy vozovek a -
(drsnosti) povrchu betonovych
konstrukci
40%* Stanoveni ptilnavosti vrstev CSN 73 6242, piil. B; Betony, malty a jiné -

a pevnosti v tahu

CSN EN 1542

povrchové upravy
a izolacni vrstvy

I v piipadd, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového cisla
oznaceny hvézdickou

2 u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentti identifikujicich zkusebni postupy se pouZzivéa nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné v8ech zmén)

laboratof neuplatiiuje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace

Vzorkovani:
Poiadové Piesny nazev Identifikace < o «
cislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! Feedmetodbcy
1 Odbér vzorka kameniva CSN EN 932-1 Kamenivo
2 Odbér vzorkl betonu CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
3 Odbér vzorki asfaltové smési | CSN EN 12697-27, ¢l. 4.1, 4.2, 4.3, Asfaltova smeés

4.7,4.10,5

' u datovanych dokumentd identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentii identifikujicich postupy odbé&ru vzorku se pouzivd nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etn€ vSech zmeén)
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